
Tu coche merece un libre mantenimiento.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 12 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
F36JD

12 V
36 Ah
300 A
40 min

187 mm
127 mm
225 mm
9.8 Kg
2.40 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

EVERLITE F36JD

EVERLITE

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

FICHA TECNICA

EVERLITE - MODELOS Y CARACTERISTICAS Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

BRASILERA
INDUSTRIA



Tu coche merece un libre mantenimiento.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 12 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
VR45BD

12 V
45 Ah
300 A
65 min

210 mm
175 mm
175 mm
10.1 Kg
3.1 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

EVERLITE VR45BD

EVERLITE

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

FICHA TECNICA

EVERLITE - MODELOS Y CARACTERISTICAS Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

BRASILERA
INDUSTRIA



Tu coche merece un libre mantenimiento.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 12 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
VR60DD/E

12 V
60 Ah
375 A
80 min

244 mm
175 mm
175 mm
12.6 Kg
3.37 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

EVERLITE VR60DD/E

EVERLITE

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

FICHA TECNICA

EVERLITE - MODELOS Y CARACTERISTICAS Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

BRASILERA
INDUSTRIA



Tu coche merece un libre mantenimiento.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 12 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
VR70ND/E

12 V
70 Ah
450 A
100 min

281 mm
175 mm
175 mm
14.9 Kg
3.8 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

EVERLITE VR70ND/E

EVERLITE

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

FICHA TECNICA

EVERLITE - MODELOS Y CARACTERISTICAS Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

BRASILERA
INDUSTRIA



Tu coche merece un libre mantenimiento.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 12 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
VR90LD/E

12 V
90 Ah
540 A
160 min

320 mm
171 mm
226 mm
21.5 Kg
5.1 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

EVERLITE VR90LD/E

EVERLITE

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

FICHA TECNICA

EVERLITE - MODELOS Y CARACTERISTICAS Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

BRASILERA
INDUSTRIA



Tu coche merece un libre mantenimiento.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 12 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
VR95LE

12 V
95 Ah
625 A
165 min

330 mm
172 mm
241 mm
23.8 Kg
6.23 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

EVERLITE VR95LE

EVERLITE

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

FICHA TECNICA

EVERLITE - MODELOS Y CARACTERISTICAS Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

BRASILERA
INDUSTRIA



Tu coche merece un libre mantenimiento.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 12 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
VR150TD

12 V
150 Ah
850 A
270 min

510 mm
213 mm
236 mm
39 Kg
11.2 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

EVERLITE VR150TD

EVERLITE

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

FICHA TECNICA

EVERLITE - MODELOS Y CARACTERISTICAS Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

BRASILERA
INDUSTRIA



Placas optimizadas con material 
• Activo de alta densidad
• Asegura mayor tiempo de almacenamiento

(-) Corrosión de las rejillas 
• Muy baja gasificación 
• Previene perdida de agua 
• Larga vida en climas calientes 
• El mejor arranque y desempeño  

Tecnología Power Frame
• Resistente a la corrosión 

(-) gasificación 
(-) perdida de agua
(-) autodescarga 
(+) larga vida de almacenamiento 
(-) corrosión  
(+) resistente a la sobrecarga
(0) mantenimiento 

Separador en Sobre de Polietileno
• Previene desalineamiento causado 

por la vibración 
• Previene corto circuito entre placas
• Baja resistencia eléctrica 
• Alto desempeño en el arranque

Celdas Altamente Comprimidas
• Resistente a la corrosión

(-) gasificación 
(-) perdida de agua
(-) Autodescarga
(+) Larga vida de almacenamiento
(-) corrosión 

Terminal Fraguado en 
frío Sin Fugas
• No requiere limpieza 

de los terminales 
• Asegura resistencia a 

la corrosión

Avanzada tecnología 
Fundición y Laminación 
• Resistente a la Vibración

(+) ciclos de vida

Atenuador de llamas
• Previene la entrada de chispas externas
• Protección antillamaCubierta Termosellada 

• Rígida y fuerte para 
prevenir fugas de acido 

Indicador de carga
• Permite evaluar rápida-

mente el estado de carga 
de la batería  

FICHA TECNICA

BRASILERA
INDUSTRIA


