
Tu coche merece el original.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 18 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
F36JD

12 V
36 Ah
300 A
55 min

187 mm
127 mm
225 mm
9.8 Kg
2.40 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

ficha tecnica

heliar free f36jd

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar free

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

19.5



Tu coche merece el original.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 18 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
F45BD

12 V
45 Ah
350 A
65 min

210 mm
175 mm
175 mm
11.1 Kg
2.82 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

ficha tecnica

heliar free F45BD

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar free

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

19.5



Tu coche merece el original.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 18 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
F50JD/E

12 V
50 Ah
375 A
60 min

238 mm
129 mm
225 mm
12.2 Kg
3.2 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

heliar free F50JD/E

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar free

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO J/S

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9
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ficha tecnica



Tu coche merece el original.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 18 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
F60DD

12 V
60 Ah
450 A
90 min

244 mm
175 mm
175 mm
13.5 Kg
3.07 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

heliar free F60DD

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar free

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

ficha tecnica



Tu coche merece el original.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 18 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
F70ND/E

12 V
70 Ah
620 A
115 min

281 mm
175 mm
175 mm
16.6 Kg
3.8 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

heliar free FREE F70ND/E

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar free

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

ficha tecnica



Tu coche merece el original.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 18 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
F75LD/E

12 V
75 Ah
530 A
105 min

273 mm
170 mm
226 mm
18.7 Kg
4.5 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

heliar free F75LD/E

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar free

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

ficha tecnica



Tu coche merece el original.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 18 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
F90LD/E

12 V
90 Ah
750 A
165 min

320 mm
171 mm
226 mm
22.9 Kg
5.7 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

heliar free F90LD/E

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar free

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

ficha tecnica



Tu coche merece el original.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 18 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
HE75ND/E

12 V
75 Ah
530 A
105 min

281 mm
175 mm
175 mm
18.3 Kg
4.5 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

HELIAR RACING HE75ND/E

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar free

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

ficha tecnica



ficha tecnica

Tu coche merece el original.

Aplicaciones

Vehículos ligeros y medianos.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Batería de coche eléctrico con prestaciones originales
• La más alta calidad: 18 meses de garantía
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
HE95MD

12 V
95 Ah
730 A
170 min

352 mm
177 mm
190 mm
23.5 Kg
5.4 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

HELIAR RACING HE95Md

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar free

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9



ficha tecnica

Cuando el negocio es pesado, esta es su batería.

Aplicaciones

Camiones, autobuses y maquinaria agrícola.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Más confianza: Producto original OEM
• Máxima calidad: 15 meses de garantía
• Más resistencia: Absorción de alto impacto
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
FRP100LE

12 V
100 Ah
750 A
180 min

330 mm
172 mm
241 mm
24.9 Kg
5.6 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

HELIAR FLOTA FRP100le

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar frota

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9



Cuando el negocio es pesado, esta es su batería.

Aplicaciones

Camiones, autobuses y maquinaria agrícola.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Más confianza: Producto original OEM
• Máxima calidad: 15 meses de garantía
• Más resistencia: Absorción de alto impacto
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
FRP15OTD

12 V
150 Ah
950 A
270 min

510 mm
213 mm
236 mm
40.1 Kg
10.6 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

HELIAR FLOTA FRP15OTD

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar frota

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

ficha tecnica



Cuando el negocio es pesado, esta es su batería.

Aplicaciones

Camiones, autobuses y maquinaria agrícola.

Beneficios
• La mejor tecnología: EFB PowerFrame
• Más confianza: Producto original OEM
• Máxima calidad: 15 meses de garantía
• Más resistencia: Absorción de alto impacto
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
FR225TE

12 V
225 Ah
1050 A
450 min

517 mm
275 mm
236 mm
56 Kg
16.9 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

HELIAR FLOTA FR225TE

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar frota efb

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

ficha tecnica



Cuando el negocio es pesado, esta es su batería.

Aplicaciones

Camiones, autobuses y maquinaria agrícola.

Beneficios
• La mejor tecnología: EFB PowerFrame
• Más confianza: Producto original OEM
• Máxima calidad: 15 meses de garantía
• Más resistencia: Absorción de alto impacto
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
FR225TE

12 V
225 Ah
1050 A
450 min

517 mm
275 mm
236 mm
56 Kg
16.9 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

HELIAR FLOTA FR225TE

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar frota efb

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

ficha tecnica



Cuando el negocio es pesado, esta es su batería.

Aplicaciones

Camiones, autobuses y maquinaria agrícola.

Beneficios
• La mejor tecnología: PowerFrame
• Más confianza: Producto original OEM
• Máxima calidad: 15 meses de garantía
• Más resistencia: Absorción de alto impacto
• Certificado por Inmetro de acuerdo con la Ordenanza Nº 299/2012

MARCA
CODIGO
INFORMACION TECNICA
VOLTAJE
CAPACIDAD C20
CCA-18º C
RC
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PESO
VOLUMEN ACIDO
DENSIDAD
TECNOLOGIA
TIPO
REJILLA
SEPARADOR
CAJA
PASTILLA ANTILLAMA
OJO VISOR

HELIAR
SFR19OTE

12 V
190 Ah
1050 A
320 min

513 mm
223 mm
218 mm
45.1 Kg
11.4 L
1.28 g/cm3

Libre mantenimiento
PowerFrame plomo calcio
Polipropileno de alto desempeño
Polipropileno  inyectado
Si
Si

HELIAR FLOTA SFR19OTE

heliar - MODELOS Y CARACTERISTICAS

heliar frota

Características eléctricas de las tablas: +/- 10%

Nuestra línea de productos está de acuerdo con las siguientes normas:
C20: Capacidad en 20 horas
De acuerdo con las normas ABNT 
(NBR 6580, 6581).

RC: Reserva de capacidad.
De acuerdo con las normas SAE 
J537ABNT (12991, 13048), descarga 
con corriente de 25A hasta tensión 
de 10,5 V

CCA (SAE): Prueba de acuerdo con la norma SAE J537, a una temperatura de 
-18º C, descarga con alta corriente por 30 segundos, tensión >=7.2V. El 
CCAGold Cranking Ampres a -18º C, es una norma aceptada 
internacionalmente. Para la prueba de CCA de línea de motos, la norma 
adoptada es la JIS-10ºC

POLO DIN

POLO
NEGATIVO

POLO
POSITIVO

CONICIDAD = 1:9

17.5

19.5

17.5

17.9

ficha tecnica
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